
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Назначение 
Применяется в качестве разбавите-
ля для структурных силикатных 
штукатурок Sylitol- Fassadenputze  R 
+ K (Capatect Si-Strukturputze) и для 
силикатной краски Capatect Si-
Fassadenfinish 130, а так же для 
уменьшения впитывающей способ-
ности сильно впитывающих мине-
ральных подложек (например, газо-
силикат). 
 
Свойства 
-  уменьшает впитывающую спо-

собность подложки 
-  глубокое проникновение 
-  легкая в применении 
-  обладает нейтральным запахом 
-  водорастворимая 
-  на основе жидкого калиевого 

стекла с добавлением органиче-
ских стабилизаторов 

-  не пигментированная. 
 
 Технические данные 
Плотность около 1,08 г/см3. 
 
 Расход 
Около 200-350 мл/м2 
2:1 разведенный с водой (2 части 
концентрата, одна часть воды). 
 
 Цвет 
Прозрачный. 
 
 Консистенция 
Жидкая. 
 
 Размер упаковки 
Канистра 10 л. 
 
 Хранение 
Максимум 1 год в прохладном мес-
те, только при положительной тем-
пературе. 
 
 Номер продукта 
111. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Подосновы 
Например, штукатурки растворных 
групп РI, PII, PIII в соответствии с 
DIN 18 550, бетон, кладка из сили-
катного кирпича, обладающие не-
сущей способностью старые мине-
ральные штукатурки, гипсокартон-
ные плиты или штукатурки раствор-
ных групп PIV+V внутри помещений. 
 
 Подготовка поверхности 
Подложка должна быть ровной, 
чистой и свободной от разделяю-
щих субстанций. 
Новым штукатуркам дать просох-
нуть минимум 2-4 недели. 
 
 Нанесение 
Не смешивать с другими продукта-
ми. 
- Разбавление 
При применении в качестве разба-
вителя для структурных силикатных 
штукатурок Sylitol - Fassadenputze 
R+K (Capatect-Si-Strukturputze) до-
бавлять максимально 2% Sylitol-
Konzentrat 111 (неразбавленного) и 
основательно перемешивать.  
При применении в качестве разба-
вителя для силикатной краски Ca-
patect-Si-Fassadenfinish, для регу-
лирования консистенции, доба-
влять максимально 3% Sylitol-
Konzentrat 111 (неразбавленного) и 
основательно перемешивать.  
- Грунтование 
При применении в качестве грун-
товки, в зависимости от впитываю-
щей способности подложки, сме-
шать 2 части концентрата и 1 часть 
воды. Данным раствором с помо-
щью щетки прогрунтовать  поверх-
ность.  
 
 Температура нанесения 
Во время нанесения и высыхания 
температура воздуха и подложки не 
должна опускаться ниже +80С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Высыхание 
При +200С и относительной влажно-
сти воздуха 65% прогрунтованную 
поверхность можно обрабатывать 
дальше через 12 часов. При более 
низких температурах и более высокой 
влажности воздуха время высыхания 
может увеличиваться. 
 
 Чистка инструмента 
Инструмент сразу же после использо-
вания промыть водой.  
 
 
 
 
 Утилизация отходов 
Во вторичную переработку сдавать 
только пустые ведра. Остатки 
материала можно утилизировать в 
соответствии с немецким кодом 
отходов ЕАК 08 01 05 . 
 
 Указания по технике  

безопасности 
Не допускать попадания в руки детей. 
Избегать соприкосновения с кожей и 
глазами. При попадании в глаза сразу 
же промыть водой и обратиться к 
врачу. Не допускать попадания в 
сточные воды, канализацию или 
землю. Тщательно укрывать 
окружающие предметы от попадания 
концентрата. При попадании на 
стекло, керамику, металл, камень 
сразу же смыть водой. 
 
 Данные по безопасности и 

перевозке 
см.  "Паспорт безопасности". 
 
Техническая консультация по 
срочным вопросам: 
 
Представительство 
Lacufa GmbH Lacke und Farben 
(ФРГ)  в РБ 
ул. Тимирязева, 65Б, офис 307 
BY-220035 Минск 
тел.           +375 17 2058970 
                                 2058968 
     2506027 
факс.         +375 17  2059438 
 

Техническая информация №111 

  Техническая информация №  111 по состоянию на март 2009 г. 
Данная техническая информация базируется на новейшем уровне техники и опыте нашей компании. С учетом разнообразия подложек и объектных 
условий покупатель/потребитель, однако, не освобождается от обязанности компетентной проверки продукта на его пригодность для предусматри-
ваемой цели использования в соответствующих условиях объекта потребителя, под его ответственность. 
С выходом нового издания данная информация утрачивает свою силу. 

Sylitol-Konzentrat 111 
Грунтовка и разбавитель на силикатной основе.  

Технология нанесения 

Указания 

Описание материала 


